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Obergeschoss

Wohnflache: 69,20 m?
Balkon: 13,62 m?

Wohnflache: 64,90 m?
Balkon: 8,99 m?

Wohnflache: 72,90 m?
Balkon: 2,27+8,89 m?
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Luftung von Wohnraumen nach DIN 1946-6

Bei Neubauten und Sanierungen (auch Austausch der Fenster) von Wohngebduden muss ein Luiftungskonzept vorliegen. Der
entsprechende Nachweis ist von geeigneten Beratern zu erstellen und gesondert vom Bauherrn zu beauftragen.

Rauchmelder

In Wohnungen missen Schlafraume und Kinderzimmer sowie Flure, die zu Aufenthaltsrdumen fiihren, jeweils mindestens einen
Rauchmelder haben.

Die Rauchwarnmelder missen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch friihzeitig erkannt und gemeldet
wird. Die Eigentiimer vorhandener Wohnungen sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum Dezember 2017 entsprechend auszustatten. Die
Sicherung der Betriebsbereitschaft obliegt den unmittelbaren Besitzern, es sei denn, der Eigentiimer Gbernimmt diese Verpflichtung selbst.

Geotechnischer Bericht nach DIN 4020

Aufgrund der Verschiedenartigkeit des jeweiligen Baugrundes wird dem Bauherrn dringend die Beauftragung eines Bodengutachters
empfohlen. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen dass beim Erstellen der Genehmigungsplanung die Baugrundverhaltnisse nicht
gepruft wurden.

Samtliche Angaben Uber die Grund- und Schichtwasserverhéltnisse, Baugrubenausbildung, Auswirkung auf Nachbargebaude,
Bauwerksabdichtung, Grindungsempfehlungen usw. sind an den Tragwerksplaner sowie alle an der Ausfiihrung des Bauwerkes
beteiligten Firmen weiterzuleiten.

Versicherungsschutz
Folgende Versicherungen sollten von Seiten des Bauherrn abgeschlossen werden:
- Bauherrenhaftpflicht als Schutz vor "Anspriichen von Dritten".
- Bauleistungsversicherung fir Schadensfalle aufgrund auRergewdhnlicher Einflisse,
bzw. Entwendung von "Dritten" eingebauten Materialien.
Dem Bauherrn wird eine Beratung durch einen qualifizierten Versicherungsmakler empfohlen, auch bzgl. dem Versicherungsschutz nach
Fertigstellung des Gebaudes.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Nach §4 Baustellenverordnung haben Bauherrn als Veranlasser eines Bauvorhabens fiir eine wesentliche Verbesserung von Sicherheits-
und Gesundheitsschutz der Beschaftigten auf Baustellen zu sorgen und entsprechende MalRnahmen zu veranlassen. Diese Pflicht
beinhaltet die Bestellung von geeigneten Koordinatoren, sofern der Bauherr mangels Fachkenntnis die Aufgaben nicht selbst wahrnimmt.

Energleelnsparverordnung

entsprechend der aktuellen Gesetzgebung ist der Bauherr verpflichtet die "Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und
energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden" (Energieeinsparverordnung-EnEV) zu erfiillen.

Der entsprechende Nachweis ist von zugelassenen Beratern zu erstellen und gesondert vom Bauherrn zu beauftragen.

Standsicherheit

Die Bayrische Bauordnung (BayBO) fordert, dass jede bauliche Anlage standsicher sein muss. Die Standsicherheit ist wahrend der
gesamten Lebensdauer einer baulichen Anlage zu gewahrleisten; die Verantwortung hierfiir liegt beim Eigentimer beziehungsweise beim
Verfuigungsberechtigten.

Der entsprechende Nachweis ist von einem qualifizierten Tragwerksplaner zu erstellen und gesondert vom Bauherrn zu beauftragen. Je
nach Gebaudeklasse sind die statischen Berechnungen zusatzlich durch einen zugelassen Prufstatiker zu Uberprifen.

Schallschutz im Hochbau

Die DIN 4109 regelt die Anforderungen an den Schutz gegen Luft- und Trittschallddmmung sowie den Schutz gegen
Installationsgerdausche und Gerdusche anderer haustechnischer Anlagen. Diese Forderungen sind bei der Ausfihrung des Bauwerkes zu
berlcksichtigen, gffs. vom Bauherrn zusatzlich prufen zu lassen.

Gultigkeit der Baugenehmigung
Die erteilte Baugenehmigung erlischt wenn mit der Bauausfiihrung nicht innerhalb von 4 Jahren begonnen wurde. Der Baubeginn ist bei
der zustandigen Genehmigungsbehdrde entsprechend anzuzeigen ebenfalls die Nutzungsaufnahme.

Hoéhenlage Gebaude

Die in der Genehmigungsplanung dargestellte Hohenlage des Gebaudes ist vor Baubeginn auf dem Grundstiick zu kennzeichnen und von
der zustandigen Genehmigungsbehorde abnehmen zu lassen.

Bautechnische Nachweise nach BayBO
Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit den Brand-, Schall- und Erschitterungsschutz ist gemaR Art. 62 BayBO
nachzuweisen.

Unterschrift Bauherr

zimmermann und keller

architekten

Genehmigung achba
Flur-Nr. 400/1, 250/1, 247 Gemeinde Buchdorf
H ; Gemarkung Buchdorf Hauptstralle 94
Vor Baubeginn sind vom bgauftragten 88875 Buchdorf
Unternehmen genau zu prifen
- Tragfahl.gkelt des Baugru ndes,. dle.Grundvyasser— FlurNr. 249, 24971 Barbara RoRkopf
verhaltnisse bzw. die Notwendigkeit des Einbaus Gemarkung Buchdorf Hauptstrale 92a
einer Ringdrainag! 86675 Buchdorf
- Der genaue Verlauf der Grundstlicksgrenzen!
- Die Hohenkoten, insbesondere die Kanal- Bauvorhaben

anschlu3héhen!
- Samtliche Planmale, gegebenenfalls Rick-
sprache mit Entwurfsverfasser!

Neubau von seniorengerechten
Wohnungen mit Treff und
Physiopraxis

Flur-Nr.: 247/8

Gemarkung Buchdorf

GartenstrafBe 29
86675 Buchdorf

Bei der Bauausflihrung sind genau zu
beachten

- Einschlagige Unfallverhitungsvorschriften!

- Ortspolizeiliche Vorschriften!

- Anerkannte Regeln der Technik und Baukunst!

- Technische Richtlinien und DIN-Vorschriften!

- Samtliche tragenden Bauteile nach statischer
Berechnung, sowie unter Berlicksichtigung der
Feuerwiderstandsdauer

Gebaudeklasse nach BayBO 3

Gebaudeklasse 1a:Freistehendes Gebaude mit einer Hohe
von bis zu 7m und nicht mehr als
2 Nutzungseinheiten von insgesamt nicht
mehr als 400gm.

Gebaudeklasse 1b:Freistehende, erdgeschossige land-
und forstwirtschaftlich genutzte Gebaude

Bauherr

Otto Familien KG
Brunnenfeldstrafle 10
86675 Buchdorf

Gebaudeklasse 2:

Gebaudeklasse 3:

Gebaude mit einer Héhe bis zu 7m und
nicht mehr als 2 Nutzungseinheiten von
insgesamt nicht mehr als 400gm.

Sonstige Gebaude mit einer Hohe

bis zu 7m.
Gebaudeklasse 4: Gebsude mit einer Hohe bis zu 13m und
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr

Grundstlckseigentimer

Gemeinde Buchdorf
HauptstraRe 94
86675 Buchdorf

als 400 gm.
Gebaudeklasse 5: Sonstige Gebaude unterhalb der
Hochhausgrenze.
Planun
Sonderbau: ja nein| | g

Art. 2 (4) __ BayBO

Vom Bauherrn zu beachten:
Nach Art.62 BayBO sind vom Bauherrn vor
Baubeginn folgende Nachweise zu erbringen:

- Nachweis der Standsicherheit (statische
Berechnungen und Baugrudgutachten) !

Zimmermann und Keller

Architektengesellschaft mbH

Gartenstrasse 10
86609 Donauworth

- Nachweis des Schallschutzes!

- Nachweis des baulichen Brandschutzes!

2114

Plangréfe: 750x600

- Nachweis des Warmeschutzes entsprechend
der Energieeinsparverordnung!

Diese Nachweise sind von einer gemaR Art. 61 BayBO
qualifizierten Person zu erstellen!

Desweiteren wird auf die Mitverantwortung des Bauherrn bzgl.
Arbeitssicherheit, aufgrund Baustellenverordnung von
01.07.1998 hingewiesen

(siehe Formblatt der Bauberufsgenossenschaft)

1.0bergeschoss

Donauworth, den 04.11.2021
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